
Le potentiel des GPU propulse l’analyse vidéo 
vers des sommets inégalés
Avec l’utilisation croissante des caméras de vidéosurveillance et 
la densité des capteurs, l’analyse vidéo est devenue un impératif 
pour permettre des solutions de sécurité et de surveillance 
améliorées en surveillant automatiquement le contenu vidéo.

La reconnaissance faciale et la conscience situationnelle à grande 
échelle (WASA) exigent des alertes en temps réel pour être 
efficaces. Cependant, les générations précédentes de serveurs 
d’analyse vidéo peinent à gérer la quantité de données, ce qui 
est la principale raison du coût élevé des applications d’analyse 
vidéo à grande échelle.

La série DP de Fibrenetix prend en charge jusqu’à huit cartes 
GPU NVIDIA compatibles, avec des milliers de cœurs CUDA 
sur chaque carte GPU, ce qui permet de réduire la quantité de 
données vidéo que les opérateurs de sécurité doivent examiner 
et offre un haut niveau de surveillance pour les systèmes de 
vidéosurveillance de toutes tailles.

Le nombre de serveurs requis est considérablement réduit, ce 
qui permet de réduire les coûts de mise en œuvre de manière 
équivalente.

Lorsque la densité des serveurs est réduite, l’opérateur peut 
s’attendre à réaliser des économies considérables sur la 
consommation électrique et le besoin de refroidissement de la 
salle des serveurs, offrant ainsi le coût de possession le plus bas 
de l’industrie aujourd’hui.
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La série DP-x52 a révolutionné le marché des serveurs d’analyse 
vidéo. Ce produit prend en charge jusqu’à huit cartes GPU NVIDIA 
haute performance par serveur, la série DP-x52 est la plateforme 
idéale pour la reconnaissance faciale, la perception de la situation 
ou les analyses basées sur l’apprentissage automatique.

Serveurs d’Analyse Vidéo – 2 à 8 cartes GPU
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DPX-852 SERVEUR D’ANALYSE VIDÉO
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E

Exemples d’utilisation

■ Reconnaissance faciale

■ Reconnaissance automatique des plaques
 d’immatriculation (ANPR)

■ Sécurité aéroportuaire

■ Congestion du trafic

■ Conscience situationnelle

■ Enquête et criminalistique

■ Détection de circulation à contresens

■ Recherche vidéo instantanée
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Advantages :

■ Le serveur d’analyse vidéo est basé sur la plateforme Intel® Xeon® 64 bits, avec prise en charge des derniers processeurs 
 multi-cœurs de la série Xeon® Gold, offrant jusqu’à 48 cœurs en configuration double processeur (QPI jusqu’à 8 GT/sec).

■ Serveur GPU haute densité, jusqu’à 8 cartes de traitement graphique (GPU).

■ Prise en charge des cartes NVIDIA® Quadro® P1000/P2000/P4000, Tesla® P4, Turing® T4, GeForce RTX 2080Ti.

■ Jusqu’à 3072 Go de RAM.

■ Conception thermique intelligente pour l’efficacité énergétique.

■ Maintenance et gestion simplifiées.

■ Conception évolutive pour étendre l’infrastructure.
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Spécifications techniques

*Specifications are subject to change, without prior notice.

Catégorie de produit Video Analytics DP-652-2U Video Analytics DP-852-2U Video Analytics DPX-852-4U

Processeur 2x processeurs Intel® Xeon® Gold

Chipset Intel® Lewisburg PCH C621

Mémoire 16 Go de RDIMM, jusqu’à 2048 Go de LRDIMM RDIMM 16 Go, jusqu’à 3 072 Go 
LRDIMM

Stockage du système 
d’exploitation

2x disques SSD de 240 Go

Baies de disque dur 8 baies de disque dur 2,5” 
remplaçables à chaud (dont 2 baies 
pour le système d’exploitation)

8 baies de disque dur 3,5” 
remplaçables à chaud (dont 2 baies 
pour le système d’exploitation)

8 baies de disque dur 2,5” 
remplaçables à chaud (dont 2 baies 
pour le système d’exploitation)

Capacité maximale du 
disque dur prise en charge

7,6 To par disque dur 20 To par disque dur 7,6 To par disque dur

Capacité de stockage 
maximale

60.8To 160To 60.8To

Réseau 2x ports 1 Gbit/s Intel I350-AM2
2x Adaptateur 10 Gbit/s (en option)

Graphiques (standard) Aspeed AST2500 avec 64 Mo de VRAM

Emplacements d’extension 
pour GPU

Jusqu’à 4 cartes GPU à double étage
Total : 8 + 3 Pleine longueur/Pleine hauteur
8x PCI-E 3.0x16 (4 sur liaison x16 ou 8 sur liaison x8)

Jusqu’à 8 cartes GPU à double étage
Total : 8 + 3 Pleine longueur/Pleine 
hauteur
8x PCI-E 3.0x16

Cartes GPU prises en charge NVIDIA® GeForce® GTX 1080Ti/2080Ti
NVIDIA® Tesla® P4/T4
NVIDIA® Tesla® P40

Ports E/S arrière 2x ports USB 3.0
1x port VGA
1x port LAN de gestion RJ45
2x ports LAN RJ45

Interrupteur/LED arrière 1x interrupteur d’alimentation/LED
1x interrupteur de localisation/LED
2x LED LAN
1x LED de messages
1x LED de disque dur

Système d’exploitation Serveur de stockage Windows® 2016

Solution de gestion ASMB9-iKVM intégré pour KVP-over-IP

Alimentation Alimentation 1+1 redondante 1 600 W 80 Plus Platinum

Tension 100-127 Vac, 12.9A, 1000W
200-240Vac, 9.5A, 1600W

Dimensions – mm (P x L x H) 800 x 440 x 88 (2U) 800 x 440 x 88 (2U)  798 x 439 x 175.6 (4U)

Poids net (CPU, DRAM, 
disques durs, GPU non 
inclus)

20.9kgs 22.6kgs 23.5kgs

Environnement Température de fonctionnement : 10⁰C ~ 35⁰C
Température de non-fonctionnement : -40⁰C ~ 70⁰C

Humidité relative (%) Humidité hors fonctionnement : 20 % ~ 90 % (sans condensation)

Accessoires 2x cordons d’alimentation, carte de garantie, guide d’utilisation rapide

Certification BSMI, CE, RCM, FCC(Classe A)

Période de garantie 3 Ans

BTU/hr 5,470.72 (at 200-240Vac)


