
Système embarqué fanless pour l’industrie 
automobile 
La série MOBIX-III de Fibrenetix est un serveur vidéo entièrement 
blindé, idéal pour les environnements automobiles où les ordi-
nateurs traditionnels ne peuvent pas être déployés. Le serveur 
vidéo MOBIX-III est conçu pour fonctionner à des températures 
élevées, dans des environnements désertiques, automobiles et 
d’usine.

Offrant jusqu’à deux disques durs SSD ou HDD SATA amovibles 
à chaud de 2,5 pouces, un disque dur interne de 2,5 pouces et 
prenant en charge le RAID 5, la série MOBIX-III offre une flexibilité 
pour toutes les applications hors route et hors réseau.

Applications principales
■	 Sécurité publique, Transport

■	 Construction

■	 Pétrole et gaz

■	 Industrie de l’eau

■	 MOBIX-III est conçu pour des plates-formes mobiles et fixes, 
	 servant de pierre angulaire pour les applications de 
	 surveillance dans des environnements dangereux.

■	 MOBIX-III est totalement silencieux et peut passer 
	 complètement inaperçu, même dans les environnements de 
	 bureau les plus silencieux.

■	 La conception du serveur vidéo mobile rend MOBIX idéal 
	 pour la surveillance dans les trains, les bus et les véhicules 
	 blindés.

■	 MOBIX-III est livré en standard avec deux adaptateurs LAN.

■	 Processeurs Intel® i3, i5, i7, i9 or Xeon® 

■	 Température de fonctionnement jusqu’à 70 °C.

Europe − Americas − Middle East     sales@fibrenetix.com     www.fibrenetix.com

Serveur vidéo robuste et performant pour l’industrie automobile, la 
série Mobix-III peut être équipée de processeurs Intel® i3, i5, i7, i9 
ou Xeon® et peut fonctionner jusqu’à 70 °C.

Fiche Produit

SERIE MOBIX III

Série MOBIX-III – Système informatique fanless pour véhicules
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Transport public, Application de la loi et Sécurité publique, 
Transports de fonds, Locations de voitures et Écoles de conduite, 
Équipement lourd, Marchandises dangereuses...



Série MOBIX-III Fiche Produit
Spécifications techniques
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*Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis

Catégorie produit MOBIX-III Series

Processeur Processeur Intel® Core®i3/i5/i7/i9 or Xeon® 

Chipset Intel® W480 Express

Mémoire 2x SODIMM DDR4 260 broches 2400/2666 MHz - Max. jusqu’à 64 Go

Stockage du système d’exploitation 
(interne 2,5”)

1x Baie interne pour disque dur/SSD SATA 2,5”
2x Baie de disque dur SATA 2,5” amovible - échangeable à chaud

M.2 1x M.2 (clé E, PCIe x1, USB 2.0, 2230, prise en charge CNVi)

Niveaux de RAID matériel RAID 0, 1, 5

Réseau GbE1 : Intel I219 (prise en charge Wake-on-LAN et PXE) - RJ45
GbE2 : Intel I210 (prise en charge Wake-on-LAN et PXE) - RJ45

Graphique Carte graphique Intel® UHD 630

Affichage multiple 1x DVI-I, prend en charge la résolution 1920 x 1200
2x DisplayPort, résolution de support 4096 x 2304, DP++
Triple affichage pris en charge
VGA (par câble divisé en option)

Chipset audio Realtek ALC888S

Ports E/S 2x RS-232/422/485
6x RS-232/422/485 (interne)
6x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), 3x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s, 1x interne), 2x connecteur USB 2.0 (inter-
ne)
2x GbE RJ45
1x entrée micro, 1x sortie haut-parleur
8x IN, 8x OUT E/S numériques (isolées)
2x support d’E/S universel (par interface mini PCIe)
1x interrupteur d’alimentation, 1x commutateur AT/ATX
1x marche/arrêt à distance, 1x interrupteur PC/voiture, 1x interrupteur temporisé
1x batterie CMSO amovible
4 connecteurs d’alimentation à 4 broches, 1 connecteur de ventilateur à 4 broches.

Prise SIM 2x prise SIM externe (Mini PCIe connecté)

Modules d’extension en option Module D10G, 2 ports 10GbE avec chipset Intel® X710
Module LAN/POE, 4 ports LAN/POE RJ45 avec chipset Intel® I350
Module M12, 4 ports LAN/POE M12 avec chipset Intel® I350
Module USB, 4 ports USB 3.0
Module 5G, 1x M.2 pour 5G (clé B, PICe x4, USB3.0, 3042/3052), y compris 2x prise SIM, 1x com-
mutateur SIM (1x emplacement universel uniquement)

Système d’exploitation Windows 10

Câble d’alimentation Bornier à 5 broches (9 ~ 48 V CC)
Bornier à 3 broches (48 ~ 110 V CC, en option)

Détection d’allumage électrique Gestion de l’allumage électrique

Adaptateur secteur En option AC/DC 24 V/9,2 A, 220 W

Protection de l’alimentation OVP (Protection contre les surtensions) - OCP (Protection contre les surintensités) - Protection 
contre les inversions

Tension 9 à 48 VCC

Dimensions – mm (P x L x H) 261 x 240 x 79.2

Poids - kg 3,1 à 3,5 kg (net)

Environnement Température de fonctionnement : -25°C ~ 70°C (CPU 35W/65W) - 
Température de non-fonctionnement : -30°C ~ 85°C

Humidité relative (%) Humidité hors fonctionnement : 10 % ~ 95 % (sans condensation)

Vibration Avec SSD : 5 grammes, 5-500 Hz, 0,5 h/axe - Avec disque dur : 1 Grms, 5-500 Hz, 0,5 h/axe

Choc Avec SSD : 50 G, demi-sinusoïdal, 11 ms

Normes/Certification CE, FCC classe A, marque E, conformité EMC avec EN50155 et EN50121-3-2

Période de garantie 3 Ans

BTU/h 410.31 (avec adaptateur secteur en option)
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